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Przedmiar robot
Nr Opis robét Jm liof¢
"Malowanie wnetrza kosciota parafialnego w Sudole” - Nawa gtéwna z wejsciami
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |Zabezpieczenie oftarzy i innych elementéw wystroju fawek - folig
26,880000
RAZEM:: 140,400000m2 140,400
1.2
: 10,104300
RAZEM:: 207,423300/m2 207,423
1.3 |Przygotowanie podtoza - odkurzanie gory powierzchni ptaskichiottarzy
"""" 32,600000
32,600000|m2 32,600
1.4 |Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, do 10'm m2 704,458
1.5 |Rusztowania zewnetrzne rurowe - czas pracy rusztowania
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
................................................................... 124248306 ... . 404,138333
: 404,138333|m-g 404,138
1.6 |Rusztowania wewngtrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, wysoksc rusztowaniado9m
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 89,679000
RAZEM:: 89,679000|m2 89,679
1.7 |Roboty godzinowe - ( przestawianie elementéw ottarzy , fawek ,obrazy,wykonanie zabezpieczenia organdw i
dodatkowego rusztowania)
................................................................... 18.05,0%30 L 45,000000
141,000000|r-g 141,00
2 Nawa gléwna z wejsciem
2.1 |Czyszezenie i mycie Scian, reczne - przygotowanie do malowania - DWUKROTNE
46,480000
RAZEM:: 809,854000 m2 809,85
2.2 |Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatem gtebokopenetrujgcym 2 krotnie — Podktad gruntujgcy
wypetniony (pod dyspersyjne farby do wnetrz) m2 809,85
2.3 |Malowanie wysoko jakosciowe dyspresyjno krzemianowe - warstwa posrednia - powierzchni wewnetrznych, w 1
kolorze jasnym, $cian gtadkich
................................................................... [(28+6,9+28+8,95+50)°20°86 ... . 454,940000
RAZEM:: 454,940000|m2 454,94
2.4 |Malowanie wysokojakosciowe dyspresyjno krzemianowe - warstwa posrednia powierzchni wewnetrznych, na biato
sufitéw z lekka sztukaterig
...................................................................................................................................................................... £ 46.480000
RAZEM:: 237,280000m2 237,28
2.5 |Malowanie wysoko jakosciowe dyspresyjno krzemianowe - WARSTA WEASCIWA - powierzchni wewnetrznych, w
1 kolorze jasnym, scian gladkich e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
454,94 454,940000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  454,940000|m2 454,94
2.6 |Malowanie wysokojakosciowe dyspresyjno krzemianowe - WARSTWA WEASCIWA - powierzchni wewnetrznych,

na biato sufitow z lekkg sztukaterig

sklepienie 237,280000

RAZEM:: 237,280000

m2

237,28

"Malowanie wnetrza kosciota parafialnego w

Sudole" - Nawa gtéwna z wejsciami
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3 |Uzupetnienie tynkow
3.1 |Roboty przygotowawcze odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza, $cianw ewn. z usun. gruzu z zaprawy
wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. pon. 5 m2 (poz 3) - 15 % powierzchni $cian
54,94%0,10 45,494000
: 45,494000 m2 45,494
3.2 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa m2 45,494
3.3 |Uzupetnienie tynkow zewewnetrznych zwyktych kategorii Il, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, zaprawa
cem do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 45,494
3.4 |Gtadz szpachlowa na $cianach , 2-warstwowa m2 45,494
4 Elementy klinkierowe - malowanie i czyszczenie
4.1 |Czyszczenie i mycie $cian, reczne - elementéw klinkierowych .zeberka i cokoét m2 243,96
4.2 |Potozenie warstwy kontaktowej - szczepnej na scianach - elementy cegine - licowka zKlinkieru
Wyliczenie floscirobot
elementy ceglane - boczne ottarze  (0.62+0,25)'4.0°96 . i 33,408000
cokOt ... (28+69+28+895+10,0+8,92+28+69+28)1,04 1 54,984800
pozostate elementy ceglane -
obramowaniaizeberka 10,240000
................................................................................................................................................................ 1,560000
..... 93,288000
............................ 0
: 38,400000
RAZEM: 243964800 m2 243,96
4.3 |Malowanie farbami akrylowymi cegty klinkierowej - 2 krotne,cokdl elementy ozdobne ,zeberka - wewnetrzne
.Farba akrylowa. m2 243,96
4.4 \Malowanie spoin farbami , szerokosci do 1'cm - ilos¢ usredniona
yliczenie oS TOD Ot e
1(237,5* 14,0) i 3325,000000
- 931,000000
RAZEM:: 4 256,000000|m 4 256,000
4.5 |Odnawianie malowidet nasciennych - freski - postacie aniotow szt 4

"Malowanie wnetrza kosciota parafialnego w
Sudole" - Nawa gtéwna z wejsciami



