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Podstawa opracowania

Przedmiot izakres opracowania

Opis i historia kosciota

Stan zachowania

W zataczeniu zdjecia obrazujace stan istniejacy
Projektowane zabiegi renowacyjno-konserwatorskie.

oV w2

1.Podstawa opracowania

Zlecenie parafii .
Wizje i ogledziny na obiekcie

2. Przedmiot | zakres opracowania

Niniejszy program jest sporzadzony na zlecenie proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Matki Bozej Rézaricowej w Raciborzu - Sudole w celu
malowania nawy gtéwnej przedmiotowego kosciota. Zakres obejmuje wszystkie
$ciany i sklepienie nawy gtéwnej oraz transeptu, wraz z chérem i polichromiami
na sklepieniu na skrzyzowaniu nawy gtéwnej i transeptu.

Opracowanie obejmuje:

- szczegbtowe ogledziny obiektu,

- opis stanu istniejgcego - zachowania,

- opracowanie programu prac konserwatorskich na renowacje - roboty malarskie
i pokrewne nawy gtéwnej,

- wykonanie zdjec stanu istniejacego
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Rodzaj: Kosciét murowany

Lokalizacja: ul. Czynu Spotecznego 8, 47-400 Racibdrz, dziatka oznaczona
ewidencyjnie nr 168, ark. Mapy 1, obreb 0010 Sudét.

Wriaéciciel: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
ul. Czynu Spotecznego 8; 47-400 Racibdrz , wiasnosc 1/1, wedtug ksiegi
wieczystej nr

GL1R/00015855/3

Nr wpisu do rejestru zabytkéw: A/1266/23

Konstrukcja i styl: kosciét murowany, kryty dachem dwuspadowym z blachy
na falc. Kosciét wybudowany w stylu neogotyckim z elementami stylu
secesyjnego i cechami stylu neobarokowego.

Czas powstania: 1904-1906 wedtug projektu Ludwika Schneidera

Powierzchnia nawy gtéwnej - (tynki wewnetrzne i elementy ceglane) objetej
planowang renowacjg - +/- 745,0 m?

3. Opis i historia obiektu

Kosciét pw. Matki Bozej Rézaricowej, zlokalizowany przy ul. Czynu Spotecznego
8 w Raciborzu zostat wybudowany w latach 1904-1906 wedtug projektu Ludwiga
Schneidera. Pracami kierowat raciborski budowniczy Franz Klose. Jest to
budowla murowana, orientowana, jednonawowa z krétkim, wielobocznym
prezbiterium | nawg poprzeczna. Elewacja kosciofa jest licowana czerwona cegty
z tynkowanymi blendami, oszkarpowana, ozdobiona ciekawym detalem w formie




fryzéw arkadowych, kostkowych wykonanych z ksztattek ceglanych. W partii
transeptu znajduje sie ozdobny fryz w postaci gtéwek kobiecych i meskich w
nakryciach gtowy nawigzujacych do sredniowiecznych strojéw mieszczariskich.
Whnetrze kosciota tynkowane, sklepione gwieZdziécie, podzielone pionowo
opracowanymi w ksztattkach ceglanych stuzkach oraz tukach, ozdobione
polichromiami. Na chdrze w partii Srodkowej scena przedstawiajaca zaslubiny
Najswietszej Marii Panny. Po obu stronach malowidta dawnych kosciotéw wioski.
Na tuku tgczowym polichromia przedstawiajgca centralnie usytuowanego Boga
Ojca z Duchem Swietym w otoczeniu aniotéw. Ponadto w koéciele zachowaty sie
terakotowe posadzki oraz oryginalne wyposazenie w postaci neogotyckiego
ottarza gtéwnego, dwdéch ottarzy bocznych, ambony i organéw. W 2021 r. Parafia
Matki Bozej Rézaricowej w Raciborzu dokonata renowacji polichromii na tuku
teczowym oraz malowania wnetrza prezbiterium.

4. Opis stanu zachowania $cian i tynkéw nawy giéwnej obiektu

Nawa gtéwna kosciota pozostaje bardzo zabrudzona. Ceglany cokét we wnetrzu
jak i stuzki i wsporniki wykonane z ksztattek ceglanych zostaty pomalowane
farbg. Polichromie na chdrze oraz na sklepieniu na skrzyzowaniu nawy i
transeptu sg w dobrym stanie, jednak wymagaja oczyszczenia z kurzu.
Polichromie pod chérem s3 wtérne.

Prezbiterium zostato pomalowane w 2021 r. farbami:

Poztocono wéwczas niektére elementy detalu oraz uczytelniono fugina
elementach licowanych cegta.

Stan zachowania obrazujg dotaczone fotografie.

4. Opis planowanych dziatari

W terminie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. planuje sie wykonanie:
Renowacja malowidet sufitowych w nawie gtéwnej kosciota pw. Matki Bozej
Rézaricowe] w Sudole.

Polichromie znajdujg sie w wysklepkach gwieZdzistego sklepienia nawy
gtéwnej, przedstawiaja cztery postaci aniotéw. Na podstawie ogledzin
stwierdza sie dobry stan zachowania, bez widocznych spekan. Malowidta
sg pociemniate, bardzo zabrudzone i zakurzone, pokryte pajeczynami.

Zatozenia renowacji polichromii

Celem planowanej renowacji jest przywrécenie czytelnosci malowidet
sufitowych w nawie gtéwnej kosciota pw. Matki Bozej R6zaricowej w Sudole,
nadanie im ich pierwotnego, schludnego wygladu. Zabiegi obejmujgce prace
renowacyjne to przede wszystkim oczyszczenie powierzchni z lotnych
nawarstwien kurzu i z pajeczyn, uzupetnienia warstwy malarskiej poprzez
punktowanie idealnie scalajgce i nasladowcze do oryginatu, uwypuklenie i
podkreslenie jego wartosci estetycznych, Zgodne z oryginatem technologie i
$rodki oparte na krzemianach, pigmenty odpowiednie do technik mineralnych.




Zakres prac renowacyjnych

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opis stanu zachowania

2. Dokfadne oczyszczenie, odkurzenie malowidet z luZnych naleciatosci
przy uzyciu gumy chlebowe;j

3. Usuniecie wtérnych nawarstwieri w postaci wernikséw, warstwy
pokostu i przemalowan przy zastosowaniu substancji chemicznych
po wykonaniu préb i mechanicznie przy zastosowaniu skalpela

4. Wykonanie retuszy scalajgcych, punktowanie warstwy malarskiej

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Pozostate prace renowacyjne

Oczyszczenie, uzupetnienie | wykonanie ztocen szlagmetalem, zdobionych
elementdéw ozebrowania w nawie gtéwnej.

Tynki wewnetrzne

Nad cokotem ceglanym wystepuja zdestruowane partie tynku. Destrukt tynku w
postaci przebarwieri ,lokalnych odspojeri i zasolenia kwalifikuje te fragmenty
wypraw do usuniecia i zastgpienia ich tynkiem renowacyjnym. Zakres prac w tym
obszarze bedzie obejmowat

- skucie reczne zdestruowanych partii tynku, - oczyszczenie $cian szczotkami
stalowymi z resztek tynku wraz z usunieciem spoin na gteb. 2.0 cm

- odgrzybienia powierzchni écian - np. preparatem ,,Boramon”, Adolit M lub
podobnym.

- wzmocnienie materiatu ceramicznego preparatem opartym o zwigzki
silikonowe np. KSE 100 i 300,

- wykonanie narzutu podktadowego w postaci suchej zaprawy tynkarskiej,
odpornej na zasolenia, Vorspritzmértel,

- zatozenie tynku wyréwnawczego i magazynujgcego sole. Tynk ten nalezy
naktadaé w warstwach o grubosci 10 do 30 mm, Grundpulz,

- trzecia warstwa technologiczna to tynk renowacyjny: tynk hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej | przyspieszajgcy wysychanie, Sanierputz stara
biel.

Wykoriczenie powierzchni i scalenie z tynkiem sasiadujgcym przy
zastosowaniu Feinspachtel lub Feinputz.

- malowanie powierzchni tynku farba o odpowiedniej wysokiej
paroprzepuszczalnoscl (farby wapienne, silikatowe etc.).

Malowanie $cian i sklepien.

Wszystkie $ciany nawy gtéwnej wraz z sklepieniami wykazujg silne
zabrudzenie oraz przebarwienia. Planowane jest pozostawienie
obecnych, oryginalnych i wtérnych wypraw tynkarskich i malarskich z




przeprowadzeniem drobnych napraw i uzupetniefi lica.( za wyjatkiem
fragmentdw zawilgoconych ktére zostang usuniete). W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ oczyszczenie z zabrudzeri i nawarstwienri. Przystapienie do
czyszczenia powinno by¢ poprzedzone wykonaniem ogledzin obiektu.
Oczyszczenie powierzchni scian z warstw kurzu, zabrudzen i smolistych
zanieczyszczen, na catych powierzchniach $cian, metoda pétmokra ograniczajaca
inwazje wody w strukture tynkéw i emisje pytéw. Zaleca sie miejscowe
przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji przez likwidacje objawéw skazenia
mikrobiologicznego.

Po wyczyszczeniu | uzupetnieniu tynkéw, powierzchnie nalezy pomalowad
gotowymi farbami zolowo - krzemianowymi do wnetrz np. firmy Keim,
przygotowywanymi w odpowiednich warunkach technologicznych (fabrycznie).
Zachowad istniejgcg kolorystyke , czyli biel. Malowanie nalezy poprzedzié
prébami weryfikujacymi wybdér wiasciwego odcienia bieli.

Elementami wymagajacymi réwniez renowacji s elementy ceglane - jak cokét we
wnetrzu oraz stuzki i wsporniki wykonane z ksztattek ceglanych ktdre zostaty
pomalowane farbg, Po wyczyszczeniu powyzszych elementéw ceglanych j.w
wskazane jest zastosowanie warstwy kontaktowej - szczepnej np. Kabe Spin a
nastepnie pomalowanie farbami akrylowymi np. Farba Akrylatex Kabe
dopasowuijac odcieri koloru do koloru zachowanego na elementach ceglanych.
Nalezy korzysta¢ tylko ze sprawdzonych | atestowanych materiatéw
budowlanych I preparatéw konserwatorskich. Przedstawione w dokumentacji
nazwy materiatéw, urzadzen czy producentéw maja charakter wytgcznie
pogladowy i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i standardéw
wykonania przedmiotu niniejszego programu prac konserwatorskich. Autor
opracowania nie ogranicza w zaden sposéb mozliwosci wykorzystania innych
materiatdw niz wskazane w dokumentacji, réwnowaznych pod wzgledem
technologicznym i jako$ciowym, po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego.




5. Dokumentacja fotograficzna

Polichromie znajdujgce si¢ w wysklepkach sklepienia gwieZdzistego.




Whnetrze nawy gtéwnej

Sciana elewac]i pétnocnej Sciana elewacji potudniowej

lll. Uwagi koricowe.

Niezaleznie od powyzszych wskazari obowiqzujg wszystkie uwarunkowania
zawadrte w zatqczonych kartach technicznych proponowanych materiatéw.

HUBERT KW, m
techn. b
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